Q R B ’TA scheda tecnica / technical sheet

C€® L7

DESIGN / design

PROFILO
profile

DIFFUSORE
diffuser

FISSAGGIO
fastening
ALIMENTAZIONE / power supply

LUNGHEZZE
profile length

LUNGHEZZA CAVO
cable length

CARATTERISTICA
light features

COLORE LUCE TEMPERATURA
LED colour temperature

CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA
photobiological safety

RESA CROMATICA

cromaticity index

Ital Pek s.r.l.

alluminio anodizzato finitura argento
matt anodised aluminium

policarbonato coestruso con una zona opale ed una coprente
co-extruded polycarbonate with a translucent section and an opal section

gocce di adesivo
some glue drops

24V DC / 24V DC

da 413mm a 1163mm - qualsiasi misura personalizzata su richiesta

from 413mm up to 1163mm - any custom-made length upon request

ITAL PEK

ATELIER LED LIGHTING

ogni lampada & dotata di cavo con connettore da 300mm e prolunga da 2800mm al trasformatore
each lighting unit is provided with a 300mm cable with connector and a 2800mm extension cable

luce continua, senza punti LED visibili

uniform and seamless light, with no interruptions

luce calda_3000 K +/- 200 K - luce naturale_4000 K +/- 200 K
warm white 3000 K +/- 200 K - natural white_4000 K +/- 200 K

classe di rischio O
class 0

CRI>90
Standard “3-Step MacAdam ellipses”

CRI>90 by
Standard “3-Step MacAdam ellipses”

VERSIONI DISPONIBILI / available versions

NEONLED 220L 20 W/m NEONLED 220L 15 W/m NEONLED 120L 21 W/m NEONLED 120L 11 W/m

om Lux 3000K/4000K  cm Lux 3000 K/4000K  cm Lux 3000 K/4000K  cm Lux 3000 K / 4000 K

30 1420/1750 30 1050/1300 30 1380/1700 30 700/900

50 750/960 50 550/700 50 700/920 50 360/480
35 | 35 35 | 35 35 | 35 35 | 35

100 280/340 100 200/240 100 250/320 100 140/170

140

Il valore in LUX indicato é riferito ad una barra L=1200 mm / Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

12mm‘
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Questo dispositivo
& munifo di lampade
a LED infegrate.
This luminaire contains
builtin LED lamps
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Le lampade di questo dispositivo
non sono sosfituibili

The lamps cannof be changed
in the luminaire
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Accessori per 'installazione della lampada / Accessories for installation

A A1 A2 B

2,8 m

A Lampada/ Lighting unit A1 Profilo alluminio / Aluminium profile A2 Lampada policarbonato / Policarbonate body B Cavo di collegamento / Connecting cable

VERSIONE CON SENSORE LASER SENZA TERMINALI
With integrated LASER sensor without end caps

PROXY BOX SENSORE DI PROSSIMITA REMOTO
PROXY BOX remote proximity sensor
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